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Automatyzacja jazdy

JEST TO OBECNIE COS WIECE] NIZ TYLKO CZUJNIKI, JEDNOSTKI STERUJACE I DUZA MOC
OBLICZENIOWA. TO TAKZE WIELE INTELIGENTNYCH USEUG, BEZ KTORYCH ZADEN POJAZD
NIE BEDZIE W STANIE SAMODZIELNIE JECHAC

Informacje i programy w ,,chmurze”
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Invented for life

CZUJNIK RUCHU I POLOZENIA POZWALA ZLOKALIZOWAC POJAZD AUTONOMICZNY Z DOKEADNOSCIA

DO 1 CENTYMETRA

Ustugi sg co najmniej tak samo wazne
w przypadku automatyzacji jazdy, jak
sprzet i oprogramowanie. Musimy realizo-
wac wszystkie te trzy Sciezki jednoczes$nie,
aby samojezdne pojazdy bezpiecznie
i niezawodnie poruszaty sie po drogach.
Dla osiagniecia przetomu w tym zakresie,
Bosch tworzy zintegrowane rozwigzania.
Szczegdlne znaczenie ma tutaj kwestia
obiektéw. Samochody
samodzielnie jezdzgce mogg poruszac
sie bezpiecznie tylko wtedy, gdy z doktad-

lokalizowania

AUTONAPRAWA | STYCZEN 2019

noscig do centymetra ,wiedzg” w kazdej
chwili, gdzie sie znajdujg. Opracowany
przez Boscha pakiet do lokalizacji sktada
sie ze sprzetu, oprogramowania i ustug.
Tworzy on spojny system do precyzyjnego
okreslania pozycji pojazdu.

Czujnik ruchu i potozenia

Zawiera on bardzo czuty odbiornik sy-
gnatéw z globalnego systemu nawigacji
satelitarnej (GPS), ktére sg potrzebne do
okres$lenia bezwzglednej pozycji zauto-

matyzowanego samochodu. Wyzwanie
zwigzane z pozycjonowaniem sateli-
tarnym wynika jednak z niedokfadno-
$ci danych. Satelity GPS krazg wokdt
Ziemi w odlegtosci 25 000 kilometréw
i z predkoscig 4000 metréw na sekun-
de. Ich sygnaty musza przechodzi¢ przez
jonosfere i warstwy chmur w troposferze,
gdzie sg rozpraszane i tym samym sta-
ja sie nieprecyzyjne. Ich doktadnos¢ jest
wystarczajgca dla dzisiejszych nawigacji,
lecz nie spetnia wymagan pojazdow

FOT. BOSCH

FOT. BOSCH
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autonomicznych. Dlatego Bosch korzysta
z danych korekcyjnych od réznych do-
stawcow i w tym celu zatozyt w 2017 roku
joint venture Sapcorda. Dzieki sieci na-
ziemnych stacji referencyjnych, ktérych
pozycje sg dokfadnie znane, mozna ko-

rygowac niedoktadno$¢ informacji GPS.
Dane korekcyjne docierajg do samocho-
du za posrednictwem chmury (cloud) lub
satelitdw geostacjonarnych.

Sygnaty GPS nie sg jedynymi odbie-
ranymi przez czujnik ruchu i pofozenia.

Dzieki czujnikom predkosci obrotowe] kot
oraz kata ich skretu, system rozpoznaje,
dokad jedzie samochdd i jak szybko. Poza
tym korzysta on ze zintegrowanych czujni-
kéw bezwtadnosciowych, reagujgcych na
réznokierunkowe przyspieszenia ruchu.

KONKURS!
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Mozesz wygrac jedna z lamp roboczych: RCH25 (1.nagroda), PJH10 (2.nagroda),

LED Penlight (3.nagroda), ufundowanych przez marke Philips,

jesli zakreslisz wiasciwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpujaco opiszesz kwestie poruszong w pytaniu 5. Nie znasz niektérych od-
powiedzi lub nie jeste$ ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykut ,Nowe konstrukcje zaréwek Philips”, nastepnie wypetnij kupon zamieszczony ponizej
i wyslij go na adres redakcji do 31 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo tez skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa. pl/konkurs g

PYTANIA KONKURSOWE

I Celem doskonalenia konstrukcji tradycyjnych halogendw jest:
[ a. obnizka kosztéw produkcji
[ b. poprawa kompaktowosci i parametréw $wietinych
[ c. zwiekszenie komfortu obstugi
[ d. wieksza energooszczedno$é

Formularz elektroniczny
oraz regulamin konkursu

znajduja sig na stronie:
www.e-autonaprawa.pl/konkurs

Il Nowe rozwigzania zastosowane w H18 i H19 to gtéwnie:
[ a. krétsze zarniki i banki [ b. zmodyfikowane cokoty
[ c. inne rodzaje szkta [ d. wyzsze napiecie zasilania

111 Zaréwki Philips H18 i H19 stosuje sie w pierwszym montazu samochodéw:
[ a. Mercedes i BMW [ b. Grupy VW
[d c. Ford, Kia i Hyundai [ d. Fiat, Peugeot, Citroén

IV Zywotnos¢ zaréwki H18 Philips Long Life EcoVision (12 V 65 W) wynosi:
[d a. do 500 godzin [d b. do 800 godzin
[ ¢. do 1000 godzin [ d. do 1100 godzin

V Jakie mozliwosci daja projektantom samochodéw nowe zaréwki halogenowe marki Philips?

Autonaprawa

Prosimy
przesta¢ pocztg
lub faksem:
71 348 81 50

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  ul. Parkowa 25

51-616 Wroctaw

Imie i nazwisko uczestnika konkursu

Doktadny adres

I Auton

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbednych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych) |

PHILIPS



